PERN S A. 09-410 Piock, ul. Wyszogredzka 133
Data wydruku: 2024-01-05

Swiadectwo Jakosc! nr 110/BP02/2024

Miejsce pobrania: Baza Paliw or 2, Zbiornik 17

Benzyna Bezotowiowa 95

Dokument sradiowy: Orzeczeniz laboratoryjne nr $/110/0/02/2024 2 dnia 2024-01-04 wystawiong w Laboraterium Pallw Plynnych | Ochrony
Srodowiska w Nowej Wsi Wiglkiej

N . | Wymagania wg PN-EN . .
Lp Parametr 2I84-A1:2017-06 Wyniki badania
1 |Gestosc w temperaturze 15 °C PN-EN ISO 12185:2002 Alkg/m3 [720,0; 775,01 739,0
. " PN-EN ISO 3405:2019-05 z .
2 |Sktad frakeyjny, procent odparowania do 70 °C, E70 wylaczeniem pkt, 9 A%V {24,0; 52,0] 5150,6
! : PN-EN ISQ 3405:2019-05 2 .
3 | Skiad frakeyjny, procent odparowania do 100 °C, £100 wylaczeniem pkt. 9 A [%(VIV) [46,0; 72,0] 61,8
N . PN-EN ISQ 3405:2019-05 2 _
4 |Sktad frakeyjny, procent odparowania do 150 °C, E 150 wykaczenlem okt. 9 A|%(VIV) >=750 92,1
. . . PN-EN ISO 3405:2019-05 2 _
5 [Sktad frakeyjny, temperatura koiica destyfacii, FBP wylaczeniem pkt, 9 AleC <=210 179,7
e " PN-EN 1SO 3405:2019-05 2
& | Sktad frakeyjny, pozostatosc po deslylaci wylaczeniem pkt. 9 A%V <=2 1,0
7 | Preinost par, DYPE PN-EN 13016-1:2018-05 A [kPa [60,0; 90,01 S|78,5
8 Indeks fotnesci, VLI (10 VP + 7 E70) PN-EN 228+A1:2017-06 A Sil13
9 |Liczba oktanows badawcza, RON PN-EN ISO 5164:2014-08 A >=95,0 95,1
{ 1 |Wyglad OCena wizualna jasny i preczroczysty jasny i przezrocaysty
refl | ZavartodC siarki PN-EN [SO 20846:2020-03 Afmglkg <=10,0 <3,0
Badanie dziatania kerodujgcega na plytce miedzianej (3 h w ¥ »
12 |eemperaturze 50 %) PN-EN IS0 2160:2004 A |klasa Kasa 1 Klasa 1
13 |Zawartosd< benzeny PN-EN 150 22854:2016-05 A | %(V/V) <=1,00 0,67
14 |Zawartogt tienu PN-EN TS0 22854:2016-05 A | %(m/m) <=3,7 3,01
15 | Zawario$¢ weglowodaréw typu olefiny PN-EN 150 22854:2016-05 A%V <=18,0 3,0
16 |Zawartodé weglowodordw typu aromaty PN-EN ISO 22854:2016-05 A{%(V/V) <=350 31,2
17 |Zawarto¢ tenowych, etanol PN-EN T50 22854:2016-05 A | %OV <=10,0 7,66
Zawartosc zwigzkéw tienowrych, etery (2 5 lub wigcs) y X _
18 | somami weglay PN-EN ISC 220541201605 A |%(V/Y) <=22,0 1,00
19 |Zawartodé MTBE PN-EM IS0 22854:2016-05 A {%(V/¥) 1,00
20 |Zawartosé ETBE PN-EN ISO 22854:2016-05 A [%(V/v) <0,8
21 |Zawartos< zwiazkdw tenowydh, metanol PN-EN TS0 22854:2016-05 A%V <=3,0 <0,8
22 |Zawartost zwigzkdw tienowydh, alkohol izcbutylowy PN-EN 1SQ 22854:2016-05 Yol V/V) <=15,0 <0,8
23 |Zawartosé zwiazkdw tlenowych, alkoho! izopropylowy PN-EN 1SO 22854:2016-05 S(V/V) <=12,0 <0,8
24 |Zawartos¢ awigzkdw tlenowych, alkohol terthutylowy PN-EN ISO 22854:2016-05 Y%(V/V) <=15,0 <0,8
25 | ZawartoS< awiazkow tlenowych, inne zwigzki Henowe PN-EN 1SO 22854:2016-05 Yo{V/V) <=15,0 0,8
26 |Zawartosé otowiu PN-EN 237:2007 A |mgyl <=5,0 <2,5
27 |Zawarto$¢ manganu PN-EN 16136:2015-03 Almg/l <=2,0 <0,5
e . .. IPN-EN SO _
28 |Zawarto&¢ Zywic obecnych (po przemydu rozpuszczalnikiem) 6246:2017-05/A1:2020-03 mg/100 ml | <=5 10
N9 |Okres indukeyjny PN-EN 150 7536:2011 minuty >=360 >360
i 30 jLiczba oktanowa motorowa, MON PN-EN I1SO 5163:2014-08 >=85,0 36,0

S: sezonowe wymagania dla okresu zimowego
A: metoda akredytowana, Laboratorium Badawcze Akredytowane przez PCA, nr AB287
Pozycje od 28 do 30 spisanc z orzeczenia dostawcy nr 6184/2023
Produkt speinia wtasciwe wymagania

Swiadectwo Jakoéci moze byé powielane tylko w catosci
Dokument wygenerowany automatycznie

Do dowodu SkiadowegoANydania Nr: 720485030A/A

KONIEC $wiadectwa Jakogci




PERN S.A. 08-410 Piock, ul. Wyszogrodzka 133

Data wydruku: 2024-01-10

$wiadectwo Jakosci nr 48/BP02/2024
Olej napedowy
Miejsce pobrania: Baza Paliw nr 2, Zbiornik 15

Dokument zrodlowy: Orzeczenie labaratoryjne nr 5/48/0/02/2024 z dnia 2024-01-03 wystawione w Laboratorium Paliw Plynnych i Ochrony $rodowiska
w Nowej Wsi Wielkiej

Wymagania wg PN-EN
Lp Parametr Metoda badania Jednostki | 590:2022-08+Api:202 Wyniki badania
3-05
1 |Gestosé w temperaturze 15 °C PN-EN ISO 12185:2002 A |kg/m3 [815,0; 845,0] 5 1836,0
: o . PN-EN ISO 3405:2019-05 2
2 |Sktad frakeyjny, ¢o temperatury 250 °C destyluje wylazeniem pit, A%{(V/V) <85 334
] ! PN-EN ISO 3405:2019-05
3 |Skiad frakeyjny, do temperatury 350 °C destyluje wylaczeniem pkt. & z A|%(VIY) >=85 93,7
. N PN-EN ISO 3405:2019-05 z _
4 |Skfad frakeyiny, 95 % (V/V) destyluje do temperatury wylaczeniem pit. © Al°C <=360,0 3537
5 _|Liczba cetanowa PN-EN ISO 5165:2021-02 A >=51,0 529
6 |Tndeks cetanowy PN-EN IS0 4264:2018-08 A >=46,0 53,2
7 |Temperatura zablokowania zimrego filtru (CFPP} PN-EN 116:2015-0% AjeC <=-20 51-26
8 {Zawartost siarki PN-EN ISO 20846:2020-03 A [mg/kg <=10,0 53
PN-EN ISO o
)2 | Temperatura zaplonu 2715:2016-08 41202106 " | >350 nad
Yo |Pozostatald po spopieteniu PN-EN ISO 6245:2008 Alosgrmy  [<=0,010 0,001
PozostalosE po koksowaniu (z 10% pozostatosci y . . -
11 destylacyine]) PN-EN ISC 10370:2014-12 A |%(m/fm) <=0,30 0,01
o PN-EN 1SO _
12 |Zawartosc wody 12937:2005-+Ap1:2021-11 A|%(m/m) <=0,020 0,005
Badanie dziatania korodujacege na miedZ (3 h, w g .
13 temperaturze 50 °C) PN-EN 150 2160:2004 Alocena klasa 1 klasa 1
PN-EN 150 3104:2021-03 .
14 |Lepkosé w temperaturze 40°C procedura B Almmz/s [2,000; 4,500] 2,834
Stabilnos¢ oksydacyjna oleju napedowego 7 zawartosci = . § ] _
15 FAME powyze] 2% (V/V) PN-EN 16091:2023-01 min >=60,00 92,17 *
Zawartosc wielopiercieniowych weglowodordw PN-EN 12916 +41:2023-01 z _
1% aromatycznych wyltaczeniem procedury B A |%(mm/m) <=80 16
17 | Zawartoé€ zanleczyszezefi PN-EN 12662:2014-05 A|ma/kg <=29 <i2,0
18 |Zawartodd estrdw metylawych kawvasdw Huszczowych (FAME) |PN-EN 14078:2014-06 A%V <=7,0 7,0
19 |ZawartosE manganu PN-EN 16576:2014-12 A lmg/i <=2,0 <0,5
20 |Ternperatura metnienia PN-EN 150 3015:2019-06 Al°C -9
21 |Przewodnosé elektryczna PN-1S0 6257:2015-02 pS/m 255 w 10°C
2 isénarnosc, $rednica $ladu zuzycia (WSD) w temperaturze 60 PN-EN iio 12156-1:2018-12 e o450 200
23 |Stabilnos¢ oksydacyjna PN-EN 150 12205:2011 lg/m3 <=25 7

8: sezonowe wymagania dla ckresu zimowego

“

- mefoda akredytowana, Laboratorium Badawcze Akredytowane przez PCA, nr AB387

\h,— inne: Badanie parametru wykonane metodg inng niz przywolana w aktach prawnych.
Pozycje od 22 do 23 spisano z orzeczenia dostawey nr §989/2023
Produkt spetnia wlaciwe wymagania
Swiadectwo Jakosci moze byé powielane tylko w calosci
Dokument wygenerowany automatycznie
Do dowodu Skiadowego/Wydania Nr: 720485482A/A

KONIEC Swiadectwa Jakosci




Data wydania éwiadectwa: 00-01-2024 04.28
Dystiyb,

*SWIADECTWO JAKOSC|* Odpis

Nrkontrolny: 5943 ! 2023 Dia: MEJSKIZAKEAD KOMUNIKACH W TORUNIU SPOEKA Z OGRANICZONA OD

Zbiomik: 208024 87-100 TORUN
NF proby: 5043 1 2023 SIENKEWICZA 24126
Nr.dok.dost.: 7700280 108

Opakowanie: PGN432KP/PO2YJT7

OLEJ NAPEDOWY | Z-40
Lp | Parametry | Warlogé Jednostki Noma
1| Wyglad zewngtrzny Spelnia WT warokowo
2|liczba cetanowa 517 PN-EN IS0 5165:2021-02
3|Indeks cetanowy I 503 PNEN SO 4264:2018-08
4| Skiad frakcyjny | PNEN IS0 3405:2019-05
-do temp. 180°C destyluje | 2 % {viv] PN-EN SO 3405:2019-05
~tdo temp. 340°C destyluje | 98 % WiV PN-EN SO 3405201905
~do temp. 250°C destyluje 502 % {viv] PN-EN ISO 3405:2019-05
5/ Lepko$¢ kinematyczna w 40°C H 200 mm2/s PNEN ISO 3104:2021-03
6| Temp.zablokowania zimnego filtru L 50 °c PN-EN 116:2015-09
7' Temperatura metnienia | 326 °C PNEN ISO 3015:2019-06
8| ZawartoS¢ siarki ; 14 mg/kg PN-EN SO 20846:2020-03
9| Zawarto$¢ manganu ! <02 mgkg PNEN 16135:2012
10| Gestosé w temp. 15,0°C 1 08216 glem3 PNEN IS0 12185:2002
11|Korozja Cu temp. 50°C, 3 h | 1 stop kor. PN-EN IS0 2160:2004
12] Pozost po koksowaniu w 10% pozost. | 0.01 % [mim] PN-EN SO 10370:2014-12
13| Oznaczanie pozostalo$ci po spopieleniu i 000 % [mim] PN-EN ISO 6245:2008
14| Stabilnos¢ oksydacyjna ; 7 g/m3 PN-ENISO 12205:2011
15| Temperatura zaptonu [P M] [Tygiel zam] ‘ 62 °C PN-EN IS0 2719:2016-08+A1:2021
16| Smamos¢ (WSD) (met B) L 400 pm PN-EN ISO 12156-1:2016-12
17| Zwigzki aromatyczne { % [m/m] PN-EN 12916+A1:2023-01
-wielopierscieniowe weglowodory aromat. i 15
18| ZawartoS¢ wody met Karla Fischera i 1 mgkg PN-EN ISO 12837:2005/Ap1.2021-1
19| Zawarto§¢ zanieczyszczer stalych ! 7 mgkg PN-EN 12662:2014-05
20 Zawarto$c estrow kwasow Huszczowych I <0,05 % [vN} PN-EN 14078:2014-06
21| Sklonnos¢ do zanieczyszcz wiryskiwaczy ‘ <§5* % CEC F-23-A01
22| Data produkdji | 20231215

Swiadectwo Jakoéci moze byé powielane tylko w calosci.

Badania wykonano w LOTOS Lab Sp. z 0.0.Data wykonania analizy : 14-12.2023
Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu

Producent: Rafineria Gdariska Zakiad Produkcyjny Gdansk, ul. Elblaska 135, 80-718 Gdarisk BDO 000019057
Orzeczenie:produkt jest zgodny z wymaganiami WT 39/06 wyd .6

Produkt spefnia wymagania PN-EN 530+A1:2017-06 dia klimatu arkiyczneg

oraz Rozporzadzenia Ministra Gespodarki z dnia 9 pazdziemika 2015r.

(t jedn.Dz.U.z 2015 1. poz.1680)

* - Badanie okresowe.

Paliwo nie zawiera dodatkéw metalicznych.

Swiadectwo jakosci zatwierdzilta) Frackowiak Bartiomiej

Swiadectwo jakoSci wygenerowal(a)  Kwidzifiski Krzysztof
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